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St dung &i trong tinh ché Truyén dong truc tiép.
déu khi, sn xudt son cé con Canh quat c6 thé diéu chinh géc nghiéng dé tang giam luu lugng, ap suét
séy nung, san xuat cao su, ché (thiét ké canh quat nay c6 thé thay ddi tiy theo model quat).

bién thuc pham, san xuat dugc Luu lugng I6n, dp sudt thap, hiéu suat cao, tiét kiém dién nang, do on thap. Inlet SPL dBA (Near .Hﬂ..ﬂﬁﬂﬁ..ﬁ 9
pham, cong xudng, kho hang,

¢ DS ” ' Quat cd thé 1ap cac loai dong co thong thuong hodc chdng chéy, chiu nhiét
théng gi6 dieu hoa khong Khi tir 250°C dén 300°C trong 2 gicy ctia POWER, ENERTECH, TOAN PHAT, ABB,

AN
tang ham... SIMENS..
Vat liéu ché tao: Canh quat va moayo duoc ché tao bang hgp kim nhom, Cassing SPLdBA (3 ..

than quat bang thép hodc Inox.
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* Thiét ké c6 thé thay déi, lién hé System Fan dé c6 ban vé chi tiét




THONG SO KY THUAT

QUAT HUONG TRUC
www.systemfan.vn

KICH THUGC
Model D D1 L

SAD-T3 300 350 320
400 450 380

SAD-T4
400 450 380
500 570 350

SAD-T5
500 570 350
600 670 400

SAD-T6
600 670 400
700 770 450

SAD-T7
700 770 450
800 880 450

SAD-T8
800 880 450
900 1000 500

SAD-T9
900 1000 500
1000 1100 600

SAD-T10
1000 1100 600
1200 1320 720

SAD-T12
1200 1320 720
1400 1520 900

SAD-T14
1400 1520 900
1600 1720 950

SAD-T16
1600 1720 1050

Céng suat Pién ap Lwu lwgng Ap suét
( Pole ) (mh)
1 SAD-T3 0,25 4P 380 1500-2000 30-80
0,37 4P 380 2500-3500 50-100
2 SAD-T4
0,55 4P 380 3500-4500 80-120
0,55 4P 380 4500-7500 100-140
3 SAD-TS
0,75 4P 380 7000-10000 100-160
0,75 4P 380 6800-15000 120-220
4 SAD-T6
1,1 4P 380 12000-18000 120-230
1,5 4P 380 18000-25000 120-240
5 SAD-T7
2,2 4P 380 22000-29000 120-240
3 4P 380 29000-38000 130-250
6 SAD-T8
4 4P 380 35000-42000 160-280
4 4P 380 40000-50000 180-300
7 SAD-T9
55 4P 380 45000-55000 200-320
7,5 4P 380 55000-65000 220-320
8 SAD-T10
11 4P 380 60000-70000 220-380
15 4P 380 70000-80000 250-400
9 SAD-T12
18,5 4P 380 78000-90000 300-450
22 4P 380 90000-120000 300-500
10 SAD-T14
30 4P 380 120000-140000 350-550
37 4P 380 140000-170000 400-650
11 SAD-T16
45 4P 380 160000-190000 400-700




